Standard Height
7', 8', 9', 10'

7' Tall = 70"
8' Tall = 82"
9' Tall = 94"
10' Tall = 106"

4" TYP

1-1/8"
20"

2" x 14 Ga. Rail

6"  x 12 Ga. Post

2-1/2" x 12 Ga. Rail

2-1/2" x 12 Ga. Picket

1" x 14 Ga. Picket

2-1/2" x 12 Ga. Post

3" x 14 Ga. Rail

4" x 12 Ga. Post

See Post Setting Chart

Post Setting Chart

<table>
<thead>
<tr>
<th>POST SIZE</th>
<th>2-1/2&quot; POSTS</th>
<th>3&quot; POSTS</th>
<th>4&quot; POSTS</th>
<th>6&quot; POSTS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PANEL WIDTH</td>
<td>6'</td>
<td>8'</td>
<td>6'</td>
<td>8'</td>
</tr>
<tr>
<td>POST SETTINGS ± 1/2&quot; O.C.</td>
<td>74-3/4&quot;</td>
<td>94-5/8&quot;</td>
<td>75-1/4&quot;</td>
<td>95-1/8&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

NOTE: 6' Panels will be identical to this drawing, except there will be 15 pickets and post spacing shown in following chart.

* The post size available in 3" x 12 Ga., 4" x 12 Ga. and 6" x 3/16" wall thickness.

SPS Centurion IV Panel : Enforcer 4Rail

Project:

△ - NTS
Revised - Robert Curry 01-2019

Joshua Stidham

C4-P-ENF-4RC2